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REMWEED
BLE Projekt
WAS?

WARUM?

WIE?

Die präzise Erkennung und Verortung von Unkräutern

Reduktion von Herbizideinträgen, angepasstes Unkrautmanagement, 
sowie ökonomische Optimierung

Auswertung von Drohnenluftbildern zur Berechnung von 
Applikationskarten 2



NDVI Orthomosaikbild Zuckerrübenfeld vor 2 NAK

REMWEED - Unkrautkartierung

Unkrautkartierung mit der Drohne in Zuckerrüben und Mais:
Publikation:

Multi-Temporal Site-Specific Weed Control of Cirsium arvense (L.) Scop. and Rumex crispus L. in Maize and Sugar Beet Using Unmanned 

Aerial Vehicle Based Mapping by Robin Mink et al. 2018
https://doi.org/10.3390/agriculture8050065
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Unmanned aerial vehicle (UAV) und Kameras

➢ 27 Mpix
➢ Rot-Grün-Blau
(RGB-Kamera)

➢ 1.3 Mpix
➢ 670, 700, 740

and 780 nm
(Multispektral-Kamera)

https://doi.org/10.3390/agriculture8050065


REMWEED - Unkrautkartierung

Unkrautkartierung mit der Drohne in Zuckerrüben und Mais:
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visuelle Kartierung Transfer zur Applikationunbehandelte Kontrolle



Herbizidapplikationskarten

UAV
Bonitur

visuelle
Bonitur

Mais NAK I Zuckerrübe NAK I Zuckerrübe NAK II
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REMWEED - Unkrautkartierung



Herbizideinsparungen:

Genauigkeit:
Mais: 96 %
Zuckerrübe NAK I: 90 %
Zuckerrübe NAK II: 80 %

falsch “unkrautfrei” (falsch-negativ Fehler) 50 % 
geringer im Vergleich zu “verunkrautet” (falsch-positiv 
Fehler).

Einsparungen:
Mais: 90 %
Zuckerrübe NAK I: 45 %
Zuckerrübe NAK II: 43 %

- GPS-controlled three tank (red boxes) sprayer
- 7 subsections each section of 3 m length
- Section-control based on UAV weed map
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REMWEED - Unkrautkartierung



HERAUSFORDERUNGEN
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ERKENNUNG

FLÄCHENLEISTUNG

AUFLAGEN

Erfassung von Keimlingen erfordert hohe Bildauflösung (GSD)
Große Datenmengen erfordern schnelle Rechenprozesse (vor Ort)

“Detaillierte” Befliegung muss (ungefähr) die Flächenleistung des 
Pflanzenschutzgerätes bringen

Ab 01/2021 “einheitliche” EU Drohnenverordnung
“Beyond Visual Line of Sight” zunächst als Sonderregelung



drone images

DROHNEN BEFLIEGUNG
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Landwirte oder Lohnunternehmer befliegen 
das Feld mit Standarddrohnen vor der 
Herbizidapplikation

Das SAM-DIMENSION industrie hoch- 
geschwindigkeitskamerasystem ermöglicht 
die Erfassung von kleinsten Unkräutern
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UNKRAUTERKENNUNG

SAM-DIMENSION erkennt die Pflanzen mittels 
eigens trainierter “künstlicher intelligenz” auf 
einem Endgerät, welches im Folgenden die 
präzise Applikationskarte ausgibt
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AI plant classification
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APPLIKATIONSKARTE
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SAM-DIMENSION übersetzt die 
Unkrautpositionen in eine 
maschinenunabhängige Applikationskarte 
zur Anwendung über ISOBUS

application map
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geringe Anschaffungskosten & keine Integrationskosten

hersteller- und maschinenunabhängig

zusätzliche Anwendungsbereiche auf dem Betrieb
(Düngemittelkarten, Schadensbonitur, Ertragskartierung …)

Entscheidungshilfe im Pflanzenbau
(Kartierung liegt vor eigentlicher Maßnahme vor)

VORTEILE UAV KARTIERUNG
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