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• Untersuchungen der Verteilungsmuster auf 

einem Querverteilungsprüfstand 

• Erste Untersuchungen mit 2 m Spurweite 

und 50 cm Reifenbreite

• Untersuchungen mit praxisüblichen 

Injektorflachstrahldüsen

• Messung der qualitativen und quantitativen 

Spritzflüssigkeitsverteilung im Bestand

• Validierung der Laboruntersuchungen in 

Feldversuchen auf Praxisbetrieben

Ergebnisse und Diskussion

Methodik

• Senkung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln (PSM)

• PSM-Einträge in Boden, Grund- und Oberflächenwasser und 

Nicht-Zielflächen auf ein minimales Maß reduzieren

• Einsparung von Kosten für PSM

Herausforderung

• Veränderung der Düsenkonstellation bzw. -anordnung nötig

• Exakte Aussparung der Fahrgassen bisher schwierig

• Eintrag von PSM in Fahrgassenbereich deutlich reduziert 

• Einsparung von PSM realisierbar

• Höhe der Einsparung abhängig von der Reifen- und  

Gestängebreite

• Weitere Untersuchungen der PSM-Wirkung auf die Kultur im 

Fahrgassenbereich notwendig

Feldspritzgeräte mit 

Fahrgassenabschaltung

Hintergrund

Querverteilung einer praxisüblichen Düsenanordnung mit zwei abgeschalteten 

Düsen (oben) und mit vier darauf abgestimmten Randdüsen (unten)

Ergebnisse einer Querverteilung mit veränderter Düsenkonstellation und -

anordnung bei 2 m Spurweite und 50 cm Reifenbreite

Angestrebte Querverteilung (veränderter Düsenkonstellationen und -anordnung, 

2 m Spurweite, 50 cm Reifenbreite)

• Randscharfe Applikation im Fahrgassenbereich 

• Querverteilung von PSM den Anforderungen entsprechend

• Mögliche negative Auswirkungen im Randbereich der 

Fahrgassen

• Technische Umsetzbarkeit bei unterschiedlichen Spurweiten 

und Reifenbreiten


